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1 INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO 

Titolo Scheda Parametrica - Manuale Istruzioni 

Versione Rev. O 

Autore Ing. Giovanni Scapellato, Consulente Invitalia presso S.C.R.A.E. 

Revisore Arch. Giuseppe Licciardello, Consulente S.C.R.A.E. 

Revisore Ing. Fabiano Bellante, Tecnico S.C.R.A.E. 

Revisore Ing. Mirko Londino, Invitalia 

Data 13/07/2022 

 

1.1 Elenco Cambiamenti 
Versione Data Cambiamenti 

1.0  09/10/2020 Versione Iniziale 

1.1 20/10/2020 Aggiornato Capitolo 5.8.1 Ŏƻƴ ƭŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜ  

1.2 20/10/2020 Corretta la lista dei valori per il campo: Epoca di costruzione per gli edifici del 
tessuto storico nel Capitolo 5.8.1 
Corretto nel Capitolo 5.9 il riferimento alla NTC2018 
Corretti errori tipografici nel Capitolo 5.10.8 
Corretti errori tipografici nel Capitolo 5.10.9 

1.3 27/11/2020 Aggiornamento del manuale per adeguarlo alla versione 1.1 del software 
Corretti errori tipografici nel Capitolo 5.10.8 
Aggiunto Capitolo 1.2 
Aggiornati i valori della normativa sismica nel Capitolo 5.8.1 ed aggiunto il Capitolo 
6 
Aggiunto nel Capitolo 4 una breve guida su come creare il PDF firmato 

1.4 14/12/2020 Aggiornamento del manuale per adeguarlo alla versione 1.2 del software 
Aggiunto il paragrafo 1.3. 
Evidenziato ulteriormente nella sezione 4 ŎƘŜ ƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŦƛǊƳŀǘƻ 
digitalmente. 
Aggiornata la sezione 5.11 e la sezione 5.12. Nel caso di edificio crollato o demolito 
per ordinanza sindacale il livello operativo viene impostato in L3 senza tenere in 
conto delle sezioni D5 (danno) e D6 (vulnerabilità). 
Aggiunta la sezione 5.15.5 contenente il quadro econoƳƛŎƻ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜΣ 
contenente il dettaglio per ogni singola unità immobiliare. 
 

1.5 25/01/2021 Aggiornamento del manuale per adeguarlo alla versione 1.3 del software. La 
versione 1.3 ha una nuova veste grafica, con il menù posizionato in alto ma non 
contiene alcuna modifica sui calcoli effettuati dalla scheda parametrica.  
!ƎƎƛƻǊƴŀǘŜ ƭŜ ŦƛƎǳǊŜ ŜƭŜƴŎŀǘŜ ǇŜǊ ƳƻǎǘǊŀǊŜ ƭŀ ƴǳƻǾŀ ǾŜǎǘŜ ƎǊŀŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜΥ 
Figura 2, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 32, Figura 95, Figura 96, 
Figura 97, Figura 98, Figura 99 
Aggiornato il paragrafo 5.5: 
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- campo B1: il comune è preimpostato e non modificabile. È il comune a cui è stata 
inoltrata la richiesta di credenziali. Resta possibile indicare la frazione. 
- campo B2: aggiunta la voce Condominio (COND)  

1.6 03/05/2021 Aggiornamento del manuale per adeguarlo alla versione 1.4 del software; 
aggiornato paragrafo 1.3. 
Aggiunto il campo B0bis nel paragrafo 5.5 per indicare la presentazione della scheda 
ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ нлΦ Aggiornata la Figura 19 - Sezione A e la Figura 21 - Sezione 
B da B0 a B7 che mostrano il nuovo campo B0bis. 
!ƎƎƛǳƴǘƻ ƛƭ ŎŀƳǇƻ άCalcolo del contributo solo per muri di sostegno e/o 
contenimentoέ ƴŜƭƭŀ ǎŜȊƛƻƴŜ 5м ƴŜƭ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻ 5.8.1 

1.7 24/05/2021 Aggiornamento del manuale per adeguarlo alle nuove funzionalità della versione 
1.6.1 del software. 
Aggiornato il paragrafo 5.11 SEZIONE E1 ς SOSTITUZIONE EDILIZIA. Dalla versione 
1.6.1 è infatti presente ǳƴŀ ƴǳƻǾŀ ǾƻŎŜ άLƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǇǊŜǾŜŘŜ ŘŜƳƻƭƛȊƛƻƴŜ Ŝ 
ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭ пл҈ όǎƻƭƻ ǇŜǊ ƭƛǾŜƭƭƻ [н Ŝ [оύέ per 
ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀƎƎƛƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ р҈ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭŀ άDemolizione, asportazione e 
conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei 
materialiέΦ 

1.8 06/06/2021 Aggiornamento del manuale per adeguarlo alle nuove funzionalità delle versioni 
1.6.2 e 1.7.0 del software. 
- Aggiornato il paragrafo 1.3 Versione del Software con alcune informazioni 

relative alle nuove versioni. 
- Aggiornato e rinominato il paragrafo 5.4 SEZIONE A ς RIEPILOGO DATI 

SCHEDA PARAMETRICA. Dalla versione 1.7.0 è stato modificato il modello 
PDF inserendo nel piè di pagina alcune informazioni addizionali. 

- Aggiornato il paragrafo 5.6.3 SEZIONE C3 - QUADRO ECONOMICO DEL 
CONTRIBUTO MASSIMO SPETTANTE. Dalla versione 1.6.2 è stata aggiunta la 
verifica del valore massimo di 10.000 Euro, così come indicato in ordinanza. 

- Aggiornato il paragrafo 5.11 SEZIONE E1 ς SOSTITUZIONE EDILIZIA. Dalla 
versione 1.7.0 aggiunto ƛƭ ŎŀƳǇƻ ά1b - In caso di crollo o demolizione per 
ordinanza sindacale, le spese di demolizione, asportazione e conferimento ad 
idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali vengono 
sostenute da ente pubblico (ad es. Prot. Civile, ecc.)έ, per il calcolo della 
ƳŀƎƎƛƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ р҈ ǇŜǊ άDemolizione, asportazione e conferimento ad 
idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materialiέ 

- Aggiornato il paragrafo 5.15.2 SEZIONE E5.2 ς TABELLA GENERALE PER IL 
CALCOLO DELLE SUPERFICI. Nella versione 1.6.2 è stato corretto un bug e 
adesso la superficie non residenziale che sarà presa in considerazione per il 
contributo sarà al massimo pari alla superficie utile, così come indicato in 
ordinanza. 

Rev. L 19/06/2021 Per le versioni del manuale adesso sarà utilizzata una lettera per evitare confusione 
con la versione del software. 
Aggiornamento del manuale per adeguarlo alle nuove funzionalità della versione 
1.8.0 del software 
Per semplificare il corretto inserimento delle informazioni nella sezione E5.2 della 
scheda parametrica è stata modificata la label "Priorità" in "Soggetto Interessato". 
Anche i valori sono stati aggiornati in "art 10 c.2 ..." ma il calcolo è rimasto 
inalterato. Durante la chiusura della scheda parametrica viene verificato che i valori 
siano stati aggiornati (vedi paragrafo 5.15.2).  
 
Modificato il paragrafo 5.15.3 relativo alla sezione E5.3 indicando che per una unità 
immobiliare nella sezione E5.2 della scheda parametrica è possibile inserire più dati 
catastali nella sezione E5.3. Ad esempio nel caso di un appartamento con garage, 
andrà inserita una unità immobiliare in E5.2 e, nella sezione E5.3, i 2 valori di dati 
catastali uno per lΩŀǇǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ed uno per il garage. 



 

  

S.C.R.A.E. PAG. 3 

 

SCHEDA PARAMETRICA - MANUALE ISTRUZIONI Rev. O 

Rev.  M 19/07/2021 Aggiornamento del manuale per adeguarlo alle nuove funzionalità della versione 
2.0.0 del software (Ordinanza 30 2021). 
- Modificata la sezione B0 del paragrafo 5.5 in quanto Con la versione 2.0.0 è 
ǎǘŀǘŀ ŀƎƎƛǳƴǘŀ ƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ олΦ [Ŝ ǎŎƘŜde parametriche già presentate con 
Ordinanza 14 rimarranno con tale ordinanza. Sarà possibile richiedere il 
ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŘŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ мп ŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ол ǇŜǊ ƭŜ ǎŎƘŜŘŜ ƎƛŁ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ 
seguendo le modalità descritte in Ordinanza 30. Per tutte le schede 
parametriche create con Ordinanza 14 ma non presentate sarà possibile 
ǎŎŜƎƭƛŜǊŜ ƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ол ƳŀƴǘŜƴŜƴŘƻ ǘǳǘǘƛ ƛ Řŀǘƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƛƴǎŜǊƛǘƛΦ 
¢ǳǘǘŜ ƭŜ ƴǳƻǾŜ ǎŎƘŜŘŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛŎƘŜ ŀǾǊŀƴƴƻ ǇǊŜƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ олΦ 

- Modificato il paragrafo 5.15.2 per adeguare il calcolo del contributo massimo 
ŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ол 

- !ƎƎƛƻǊƴŀǘƛ ǘǳǘǘƛ ƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƛ ŘŜƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ мпΣ aggiungendo anche 
Ordinanza 30 

- Modificato il paragrafo 5.15.2 (Sezione E5.2 Unità Immobiliari) e 5.15.3 
(Sezione E5.3 Dati Catastali) chiarendo che ad ogni unità immobiliare possono 
essere associati più dati catastali. Ad esempio, nel caso di un appartamento 
con un garage di pertinenza, andrà inserita una unità immobiliare e due voci 
Řƛ Řŀǘƛ Ŏŀǘŀǎǘŀƭƛ ŀǎǎƻŎƛŀǘŜ ŀƭƭΩǳƴƛǘŁ ƛƳƳƻōƛƭƛŀǊŜΣ ǳƴŀ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŜŘ 
una per il garage. 

 

Rev. N 02/05/2022 Adeguato il manuale in base alla Ordinanza 47 e Ordinanza 48 ed aggiornati gli 
esempi nel calcolo del contributo, paragrafo 5.15.4 e 5.15.5 

Rev. O 13/07/2022 Adeguato il manuale in base alla Ordinanza nr. 52 relativa agli edifici non ultimati. 
Aggiunto paragrafo 5.15.2.4 - Modalità operative per la compilazione della scheda 
parametrica in caso di edifici non completati per Ordinanza 52 

 

 

1.2 Note per la compilazione della scheda parametrica online 
I valori decimali vanno inseriti utilizzando il punto. La virgola, nei numeri decimali viene considerata come un errore. 

 

Figura 1 ς Utilizzare il punto per i numeri decimali 

 

1.3 Versione del Software 
Dopo aver effettuato il login nel software della scheda parametrica (https://test.scrae.it/bdeRicostruzione) si accede 

alla schermata iniziale che mostra la versione, come indicato in Figura 2. 

La versione 1.3 non contiene alcuna modifica sui calcoli effettuati dalla scheda parametrica. 

La versione 1.3 ha una nuova veste grafica. I menù sono del tutto uguali a quelli della precedente versione ma sono 

posizionati in alto, come mostrato in Figura 2 lasciando più spazio per il contenuto della scheda. 

Inoltre nella sezione A e nel PDF è indicato il comune di riferimento, cioè quello a cui si è richiesto il rilascio delle 

credenziali. 

https://test.scrae.it/bdeRicostruzione
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[ŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ мΦп ŀƎƎƛƻǊƴŀ ƭŀ ǎŎƘŜŘŀ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛŎŀ Ŏƻƴ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ нл ŜŘ ƛƴƻƭǘǊŜ permette il calcolo 

del contributo solo per i muri di sostegno e/o contenimento. 

Le versioni 1.6.1, 1.6.2 e 1.7.0 hanno delle modifiche nel calcolo del contributo massimo e per questo viene richiesto il 

ǎŀƭǾŀǘŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ŀŦŦƛƴŎƘŞ ƛ ŎŀƳǇƛ ŎŀƭŎƻƭŀǘƛ Ǉƻǎǎŀƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƛΦ 

In ogni caso i campi inseriti da parte del tecnico non vengono modificati, ma vengono aggiornati esclusivamente i campi 

calcolati relativi al contributo massimo.  

[ŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ нΦлΦл ǇŜǊƳŜǘǘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ол 

[ŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ пΦуΦл ǇŜǊƳŜǘǘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ пт Ŝ hǊŘƛƴŀƴȊŀ пу 

 

Figura 2 - Versione del Software 

 



 

  

S.C.R.A.E. PAG. 5 

 

SCHEDA PARAMETRICA - MANUALE ISTRUZIONI Rev. O 

2 INTRODUZIONE   

Per la stima dei danni e gli interventi di ricostruzione, conseguenti ŀƭ ǎƛǎƳŀ ŎƘŜ Ƙŀ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ƴƻǾŜ ŎƻƳǳƴƛ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ 

Etnea il 26 dicembre 2018, è stata implementata una scheda parametrica in formato digitale ed editabile (in 

ƻǘǘŜƳǇŜǊŀƴȊŀ ŀƭƭΩŀǊǘΦс ŎƻƳƳŀ о ŘŜƭ ŘŜŎǊŜǘƻ-legge 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 156/2019). 

Tale metodologia, già adottata per i danni relativi ŀƭ ǎƛǎƳŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀǘƻǎƛ ŀ [ΩAquila il 6 aprile 2009, si è dimostrata valida 

per la ricostruzione dei centri danneggiati da tali eventi. 

Il livello di contributo unitario, calcolato attraverso una matrice di correlazione danno-vulnerabilità, viene elaborato 

seguendo criteri omogenei basati sulle caratteristiche costruttive degli edifici. 

La procedura prevede uniformità di presentazione dei progetti, una serie di schede con scelte rapide e campi editabili, 

guidano il tecnico nelƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ del danno, delle vulnerabilità e delle tipologie costruttive.  

[Ωimpiego della scheda parametrica di ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŦŀǾƻǊƛǎŎŜ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ Ŝ ƛƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ƛƴ ǘŜƳǇƻ ǊŜŀƭŜ Řƛ ǘǳǘǘƻ ƭΩƛǘŜǊ, 

ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŎƻƴŎŜŘƛōƛƭŜ ǳƴƛǘŀǊƛƻ Ŝ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ŜŘƛŦƛŎƛƻ. 

 

3 SINTESI DEL METODO PARAMETRICO   

3.1 Determinazione del contributo concedibile   
I progetti sono redatti per unità minima di intervento che può essere composta da una (Edificio Singolo) o più Unità 

{ǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ ό!ƎƎǊŜƎŀǘƻύ ŎƻƛƴŎƛŘŜƴǘƛ Ŏƻƴ ƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ ŎƻƳǇƛǳǘƻΦ  

Il contributo concedibile è determinato come somma degli indennizzi delle singole Unità Strutturali.   

Il contributo per la singola Unità Strutturale è determinato sulla base di una analisi danno-vulnerabilità degli edifici 

eseguita dal progettista con il supporto della scheda progetto. Il criterio risulta oggettivo e facilmente controllabile.  

LIVELLO DI DANNO LIVELLO DI VULNERABILITÀ 
 

V1 V2 V3  

Danno Grado 1 e 2 - Danno leggero e moderato L0 L0 L0 

LIVELLI 

OPERATIVI 

Danno Grado 3 - Danno da sostanziale a grave L1 L1 L2 

Danno Grado 4 - Danno molto grave L1 L2 L2 

Danno Grado 5 - Distruzione L3 L3 L3 

Tabella 1- Livelli Operativi definiti nell'Ordinanza 14, Ordinanza 30 e Ordinanza 48 

Sono stati definiti 4 livelli operativi corrispondenti a combinazioni oggettive delle condizioni di danno e vulnerabilità 

degli edifici. 
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LIVELLO OPERATIVO COSTO PARAMETRICO (euro/mq) 

L0 euro 440 

L1 euro 770 

L2 euro 1.045 

L3 euro 1.298 

Tabella 2 - Costi Parametrici 

 

  

3.2 La scheda progetto   
La scheda progetto contiene tutti i dati necessari alla valutazione del progetto e guida il tecnico alla determinazione del 

contributo massimo concedibile. Il livello di contributo unitario è determinato dalla correlazione delle condizioni di 

danno e vulnerabilità sulla base di 4 livelli operativiΦ tŜǊ ƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Řŀƴƴƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ŎƻƴŦŜǊƳŀǘƻ ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŘŜƭƭŀ 

scheda AeDES, utilizzata ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ǇŜǊ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ Ǝƭƛ Ŝǎƛǘƛ Řƛ ŀƎƛōƛƭƛǘŁΣ ƳŜƴǘǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ 

della vulnerabilità, introdotta con la scheda progetto, è stato previsto un approccio descrittivo ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ ŎƘŜ ƎǳƛŘŀ 

il progettista alla individuazione delle principali carenze costruttive. La scheda progetto, sulla base dei dati inseriti dal 

progettista, determina il livello di danno e di vulnerabilità e fornisce una prima indicazione delle carenze costruttive 

presenti, utili nella fase di definizione degli interventi.  La scheda consente di determinare le maggiorazioni così come 

ŘŜŦƛƴƛǘƻ ƴŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ мп, Ordinanza 30 e Ordinanza 48.   

 

3.3 Struttura informatica della scheda progetto   
La scheda progetto è stata realizzata, dando buoni risultati in termini di affidabilità e gestione, tenendo a mente 

quanto già utilizzato nella realizzazione della Scheda di Accompagnamento a Progetti esecutivi di precedenti 

ŜǾŜƴǘƛ ǎƛǎƳƛŎƛ ƴŜƭƭΩLǘŀƭƛŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ǇŜǊ ƛƭ ǊƛŜǇƛƭƻƎƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ŘŜƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ Řƛ ǊƛǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Řŀƴƴƻ Ŝ ƳƛƎlioramento 

sismico.  

La scheda è composta da informazioni che consentono un inserimento dati semplice ed intuitivo, in modo da 

rendere facilmente fruibili i dati nelle banche dati appositamente progettate (BDE).  

{ƻƴƻ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻǊŜ ǇǊƻŎŜdure di checkup dati e alcuni warning che indicano eventuali anomalie 

formali o incompletezze.   

Al termine della compilazione è necessario attivare la procedura di chiusura della stessa, cliccando sull'apposito 

pulsante, operazione propedeutica alla stampa e consegna presso gli uffici competenti secondo quanto previsto 

ŘŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ п ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ мп, ordinanza 30 e ordinanza 48. Detta procedura di chiusura rende la scheda non 

più modificabile da parte dell'utente.   
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La scheda è stata realizzata in accordo con la normativa di nuova emanazione per la gestione post sisma tenuto 

Ŏƻƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ǳƴŀ ƛƴǘŜƎǊŀzione delle banche dati correntemente in uso grazie alla 

ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛ /ƻƳǳƴƛ ŘŜƭƭΩ!ǊŜŀ 9ǘƴŜŀΣ ƭΩLbD±Σ ƛƭ /bw-L¢/Σ ƛƭ {95 ŘŜƭ /ƻƳǳƴŜ ŘŜƭƭΩ!ǉǳƛƭŀΣ ƛƭ 5ƛǇŀǊǘƛƳŜƴǘƻ 

della Protezione Civile, la Regione Sicilia.  Per tale obiettivo essa è stata concepita in maniera da rendere 

ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƭΩƛƴǇǳǘ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǊƛǘŜƴǳǘƛ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ƴƻƴ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƴŎƻǊǊŜƴǘƛ ŀƭ 

calcolo del contributo previsto.   

Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŎƘŜ ǎƛŀƴƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀƳŜƴǘŜ ƛƴŘƛŎŀǘŜΣ ǘǊŀ ƭΩŀƭǘǊƻΣ ƭŜ ǎŜƎǳŜƴǘƛ informazioni:  

¶ il codice fiscale dei beneficiari degli indennizzi e dei tecnici al fine di semplificare e velocizzare i controlli su tutti 

coloro che vengono coinvolti nel post sisma,  

¶ ƛ Řŀǘƛ Ŏŀǘŀǎǘŀƭƛ Ŝ ƭΩǳǎƻ ŘŜƭƭŜ ǳƴƛǘŁ ƛƳƳƻōƛƭƛŀǊƛ όŜ ǉǳƛƴŘƛ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǎǘatari individuati dal codice fiscale di ognuno), 

ǇŜǊ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ǳƴΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ Ŏƻƴ ƭŜ ōŀƴŎƘŜ Řŀǘƛ ŘŜƎƭƛ ǳŦŦƛŎƛ ŘŜƭ /ŀǘŀǎǘƻΣ ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭƭŜ 9ƴǘǊŀǘŜ Ŝ ŘŜƭ {95Σ  

¶ eventualmente il numero degli occupanti e dei portatori di handicap al fine di consentire gli enti preposti alla 

ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƛƴŘŜƴƴƛȊȊƛ ŀƭƭΩŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ŀƎƎƛǳƴǘƛǾƛ ŀ ǉǳŜƭƭƛ ŀŘ ƻƎƎƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ Řŀƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ƴŜƭƭŀ 

definizione della priorità nella concessione degli indennizzi.  

  

In ogni scheda sono circa 150 i campi relativi al foglio di sintesi e circa 1.500 quelli elaborati per ogni unità 

strutturale.   

A valle della raccolta dati è possibile una efficace funzione di controllo e monitoraggio delle attività post sisma 

in diversi ambiti tra i quali quello relativo allo stato di avanzamento dei lavori, economico e finanziario, fiscale 

avvalendosi eventualmente di sistemi GIS per la gestione delle attività previste sul territorio al fine di avere 

informazioni utili e fruibili anche per la programmazione da parte di tutti i soggetti chiamati a contribuire alle 

fasi post sisma.  

La Scheda sarà composta da un massimo di 10 Unità Strutturali (US). In fase di creazione della scheda, solo la prima US 

sarà attivata. È possibile in ogni momento, prima della chiusura attivare US o disattivarle.  

Il pulsante ά/I9/Y {/I95!έ Ǿŀ ǇǊŜƳǳǘƻ ŀƭƭŀ ŦƛƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǇǳǘ Ŝ ŜŦŦŜǘǘǳŀ ƭŀ ŎƻŜǊŜƴȊŀ Ŝ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƛ ŘŀǘƛΦ   

tŜǊ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƭŀ ŎƻƳǇƛƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŎƘŜŘŀ ƛƴ ƳƻŘƻ ŎƻǊǊŜǘǘƻ Ŝ ŎƻƳǇƭŜǘƻ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƭΩƛƴǇǳǘ Řƛ ǘǳǘǘƛ ƛ ŘŀǘƛΦ !Ř 

esempio non è possibile il calcolo delle superfici se non è inserito il codice fiscale. 

Il pulsante ά/IL¦5L {/I95!έ Ǿŀ ǇǊŜƳǳǘƻ ǉǳŀƴŘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ŎƻƳǇƭŜǘŀǘƻ ƭΩƛƴǇǳǘ ŘŜƛ ŘŀǘƛΦ  

Attenzione dopo la chiusura non è più possibile modificare i contenuti.  
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4 RICHIESTA CREDENZIALI 

La richiesta delƭŜ ŎǊŜŘŜƴȊƛŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭŀ ǎŎƘŜŘŀ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛŎŀ Ǿŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ Řŀƭ ǘŜŎƴƛŎƻ ƛƴŎŀǊƛŎŀǘƻ Řŀƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ 

legittimato collegandosi al sito https://www.scrae.it/registrazione/ e compilando i dati richiesti: 

Dati Anagrafici del Tecnico: In questa sezione vanno inserirti i dati del tecnico incaricato dal soggetto legittimato 

¶ Nome 

¶ Cognome 

¶ Data di Nascita 

¶ Comune di Nascita 

¶ Codice Fiscale 

¶ Partita IVA 

¶ Telefono 

¶ 9Ƴŀƛƭ όŎƘŜ ǾŜǊǊŁ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǾƛƻ ŘŜƭƭŜ ŎǊŜŘŜƴȊƛŀƭƛύ 

¶ Tipo Documento 

¶ Numero Documento 

¶ Un documento allegato firmato digitalmente in formato PDF, contenente: 

- Il disciplinare di incarico 

- Il documento di identità del professionista 

- Il documento di identità del soggetto legittimato 

Nota: il documento firmato deve essere in formato PDF. Non viene accettato il documento firmato 

in formato P7M. 

https://www.scrae.it/registrazione/
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Figura 3 - Schermata di registrazione per la richiesta delle credenziali. Le credenziali possono essere richieste dal tecnico incaricato. 
Lƴ ǉǳŜǎǘŀ ƛƳƳŀƎƛƴŜ ǎƻƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƛ Řŀǘƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭ ǘŜŎƴƛŎƻ ƛƴŎŀǊƛŎŀǘƻ Ŝ ƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ Ŏƻƴ ƛƭ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜ ŘΩƛƴŎŀǊƛŎƻ 

Dati Pratica: ŎƻƴǘŜƴŜƴǘƛ ƛ Řŀǘƛ Ŏŀǘŀǎǘŀƭƛ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ ǇŜǊ Ŏǳƛ ǎƛ ǎǘŀ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴŘƻ la scheda parametrica. Per ogni progetto 

(Unità strutturale o aggregato edilizio) vanno richieste le credenziali 

¶ Sezione  

¶ Foglio 

¶ Particella 

¶ Comune 

 

Figura 4 - Schermata di registrazione per la richiesta delle credenziali. Le credenziali possono essere richieste dal tecnico incaricato. 
In questa immagine sono riportati i dati della pratica relativi all'immobile. Si ricorda che la richiesta di credenziali è unicŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŀ 
unità strutturale 

Dati Intestatario Pratica: Il soggetto legittimato o, nel caso di più soggetti, il rappresentante 

¶ Cognome 
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¶ Nome 

¶ Codice Fiscale o Partita IVA 

 

Figura 5 - Schermata di registrazione per la richiesta delle credenziali. Le credenziali possono essere richieste dal tecnico incaricato. 
In questa immagine sono riportati i dati del soggetto interessato 

5ƻǇƻ ŀǾŜǊ ŀŎŎŜǘǘŀǘƻ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ŘŜƭ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛΣ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǇǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ άLƴǾƛŀέ. 

 

Figura 6 - Schermata di registrazione per la richiesta delle credenziali. Le credenziali possono essere richieste dal tecnico incaricato. 
In questa immagine sono riportati i dati sulla privacy. 

Dopo aver premuto il tasto Invia, viene visualizzata una pagina riepilogativa dei dati inseriti viene anche inviata 

ŀƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ ŜƳŀƛƭ ŘŜƭ ǘŜŎƴƛŎƻ ŎƻƴǘŜƴŜƴǘŜ ƛ Řŀǘƛ ǊƛŜǇƛƭƻƎŀǘƛǾƛΦ 

La domanda così inserita viene lavorata dai comuni di competenza, che dopo aver effettuato i necessari controlli, inviano 

ǘǊŀƳƛǘŜ ŜƳŀƛƭ ƭŜ ŎǊŜŘŜƴȊƛŀƭƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻΦ 

NOTA: Per ogni unità strutturale ovvero per ogni aggregato, va presentata una sola richiesta di credenziali 
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Figura 7 - Schermata di registrazione per la richiesta delle credenziali. Le credenziali possono essere richieste dal tecnico incaricato. 
In questa immagine è raffigurata la schermata che riassume la richiesta appena inviata. 
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4.1 Firma digitale del documento in formato PDF 
Il documento da allegare, deve essere firmato digitalmente in formato PDF. Non viene accettato il formato P7M. I vari 

software di firma digitale supportano entrambe le tipologie di forma. 

! ǘƛǘƻƭƻ ǇǳǊŀƳŜƴǘŜ ŜǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀǘƛǾƻΣ ǎƛ ǊƛǇƻǊǘŀƴƻ ƭŜ ƛƳƳŀƎƛƴƛ ŘŜƭƭΩƻǇzione da selezionare nei software di firma 

άŦƛǊƳŀпƴƎέ, ά5ƛƪŜέ Ŝ ά!Ǌǳōŀέ. Altri software avranno opzioni del tutto analoghe per impostare la tipologia di firma PDF. 

 

 

Figura 8 - Tipologia di firma PDF con il software firma4ng 
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Figura 9 - Tipologia di firma PDF con il software Dike 

 

Figura 10 - Tipologia di firma PDF con il software di Aruba 
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5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA 

SCHEDA PARAMETRICA 

Per accedere alla scheda parametrica, occorre collegarsi con il browser (preferibilmente Google Chrome) al seguente 

indirizzo: https://www.scrae.it/bdeRicostruzione/ 

Sarà visualizzata la pagina seguente, dove è possibile accedere utilizzando le credenziali ottenute seguendo la procedura 

descritta nel precedente paragrafo 3. 

 

Figura 11 - Pagina di Login della Scheda Parametrica 

 

5ƛƎƛǘŀƴŘƻ ƭŀ [ƻƎƛƴ Ŝ ƭŀ tŀǎǎǿƻǊŘ ǎƛ ŀŎŎŜŘŜ ŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜΣ Ŝ ǎŀǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ ƭŀ home page (Figura 12). 

https://www.scrae.it/bdeRicostruzione/
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Figura 12 - Home Page 

 

5.1 Cambio Password 
Dopo aver effettuato il primo accesso, è consigliato modificare la password iniziale inviata via email, utilizzando la voce 

di menù ά/ŀƳōƛƻ tŀǎǎǿƻǊŘέΦ 

 

Figura 13 - Menu Cambio Password 

Viene visualizzata una pagina in cui è necessario inserire la vecchia password e la nuova password come mostrato in 

Figura 14. 
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Figura 14 - Cambio Password 

 

5.2 Menù Scheda Parametrica 
Il menù è composto dalle seguenti voci: 

 

 

La Sezione A della scheda parametrica riporta i dati riepilogativi. Non sono presenti dati 

ƳƻŘƛŦƛŎŀōƛƭƛΦ : ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ ά{ǘŀƳǇŀέ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ ǉǳŀƭŜ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǎǘŀƳǇŀǊŜ 

ƭΩƛƴǘŜǊŀ ǎŎƘŜŘŀ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛŎŀ dopo la compilazione. 

 

La Sezione B della scheda parametrica contiene i dati per la localizzazione ed 

identificazione dell'edificio singolo o della porzione di aggregato, dati del proprietario, 

del/i professionista/i e della ditta incaricata ǇŜǊ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛΦ  

: ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ ά{ǘŀƳǇŀέ ŎƘŜΣ ŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜȊƛƻƴŜ !Σ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ǎǘŀƳǇŀǊe 

esclusivamente questa sezione. 

 

La Sezione C della scheda parametrica contiene il quadro economico del contributo 

massimo spettante ed il riepilogo dati generali delle unità strutturali.  

La consultazione di questa sezione è molto utile dopo aver completato la compilazione 

delle sezioni relative alle Unità strutturali. In questa sezione è anche richiesta la 

compilazione dei campi relativi alle indagini eseguite. 

: ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ ά{ǘŀƳǇŀέ ŎƘŜΣ ŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǎŜȊƛƻƴŜ !Σ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ǎǘŀƳǇŀǊŜ 

esclusivamente questa sezione. 

 

tǊŜƳŜƴŘƻ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ ά¦ƴƛǘŁ {ǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛέ ŎƻƳǇŀǊŜ ŀ ǾƛŘŜƻ ǳƴŀ ƳŀǎŎƘŜǊŀ ŎƘŜ riporta in 

ŀƭǘƻ ŀ ǎƛƴƛǎǘǊŀ ƭŜ ǳƴƛǘŁ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ Řŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ǇŜǊ ŜǎŜƎǳƛǊŜ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ŘŀǘƛΦ 
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Attraverso questa voce del menù si accede alle sezioni D ed E delle unità strutturali 

(U.S.). 

[ŀ {ŜȊƛƻƴŜ 5 ǇŜǊƳŜǘǘŜ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Řati generali delle U.S., la consistenza edilizia, 

ƭΩŜlenco dei vincoli, ƭΩŜsito di agibilità, gli indicatori del danno e della vulnerabilità. 

La Sezione E effettua il calcolo del contributo base e delle maggiorazioni, dopo aver 

inserito i dati catastali e le superfici, e fornisce il quadro economico delle U.S. 

 

Il check scheda fornisce le informazioni sulla correttezza dei dati inseriti, e fornisce 

indicazioni su eventuali errori. Effettuare il check scheda prima di chiudere la scheda. 

 

Questa voce di menù serve per effettuare la chiusura della scheda, dopo aver 

completato la compilazione. Prima della chiusura, viene effettuato il controllo (check 

scheda) per verificare la presenza di eventuali errori. 

Dopo aver chiuso la scheda non sarà più possibile modificare la scheda. 

NOTA IMPORTANTE: Prima di spostarsi Řŀ ǳƴŀ {ŜȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀƭǘǊŀ ǳǎŀƴŘƻ le varie schede di menu è necessario SALVARE 

ƛ Řŀǘƛ ǳǎŀƴŘƻ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ǇǳƭǎŀƴǘŜΣ ŀƭǘǊƛƳŜƴǘƛ ƛ Řŀǘƛ ƴƻƴ ǎŀƭǾŀǘƛ ǎŀǊŀƴƴƻ ǇŜǊǎƛΦ 
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5.3 SUGGERIMENTO PER [ΩIMMISSIONE DATI 
Per velocizzare la compilazione della scheda parametrica, si suggerisce di compilare le varie sezioni nel seguente ordine: 

1. Sezione B. Salvare i dati al completamento della compilazione 

2. Unità Strutturale 1 ς Sezione D 

a. Sezione D2 ς Consistenza Edilizia (vedi capitolo 5.8.2). Salvare i dati al completamento della compilazione 

b. Sezione D1 ς Dati Generali (vedi capitolo 5.8.1). Salvare i dati al completamento della compilazione 

c. Sezione D3 ς Elenco Vincoli (Opzionale) 

d. Sezione D4 ς Esito Agibilità (vedi capitolo 5.8.4). Salvare i dati al completamento della compilazione 

e. Sezione D5 ς Descrizione Danno (vedi capitolo 5.8.5). Salvare i dati al completamento della compilazione 

ed assicurarsi che il livello di danno sia stato calcolato.  

 

Figura 15 - Livello di danno globale calcolato nella sezione D5 

f. Sezione D6 ς Valutazione Vulnerabilità, in base alla tipologia costruttiva, vedi capitoli e sotto capitoli 5.9. 

Salvare i dati al completamento della compilazione e assicurarsi che la vulnerabilità sia stata calcolata 

correttamente nella sezione D6.12 per muratura o D6.13 per c.a.  

 

Figura 16 - Livello di vulnerabilità calcolato nella sezione D6.12 nel caso di muratura, e D6.13 nel caso di c.a. 

 

3. Unità Strutturale 1 ς Sezione E 

a. Verificare nella Sezione E2 che il calcolo del livello operativo, in base al Danno e Vulnerabilità, sia 

corretto 

 

Figura 17 ς Calcolo del livello operativo nella sezione E2 

 

b. Sezione E5.2 contenente i dati relativi alle superfici (vedi capitolo 5.15.2). Salvare i dati al 

completamento della compilazione ed assicurarsi che il calcolo venga effettuato.  
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c. Sezione E5.3 contenente i dati catastali (vedi capitolo 5.15.3). Salvare i dati al completamento della 

compilazione ed assicurarsi che il calcolo venga effettuato. 

4. Ripetere i passi 2 e 3 per ulteriori unità strutturali (se presenti) 

5. Sezione C 

6. A questo punto è possibile stampare la bozza della scheda parametrica attraverso il pulsante Stampa della 

Sezione A 

7. Check Scheda 

8. Chiudi Scheda e Stampa 

NOTA IMPORTANTE: Prima di spostarsi Řŀ ǳƴŀ {ŜȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀƭǘǊŀ ǳǎŀƴŘƻ le voci di menu è necessario SALVARE i dati 

ǳǎŀƴŘƻ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ǇǳƭǎŀƴǘŜΣ ŀƭǘǊƛƳŜƴǘƛ ƛ Řŀǘƛ ƴƻƴ ǎŀƭǾŀǘƛ ǎŀǊŀƴƴƻ ǇŜǊǎƛΦ 

 

5.4 SEZIONE A ς RIEPILOGO DATI SCHEDA PARAMETRICA   
La sezione A contiene i dati riepilogativi delle unità strutturali componenti l'edificio singolo o aggregato del 

progetto esecutivo ed è compilata automaticamente.  

Essendo una sezione in sola lettura, al primo accesso questa sezione non conterrà alcun dato. Dopo aver 

compilato la Sezione B, i dati più importanti saranno anche visualizzati in questa sezione. 

5ƛ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŝ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά{ǘŀƳǇŀέ ŎƘŜΣ ŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ Řƛ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŜƴǘe nelle altre sezioni, consente 

ƭŀ ǎǘŀƳǇŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ǎŎƘŜŘŀ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛŎŀΦ 

Dalla versione 1.7.0 la Stampa della scheda parametrica contiene delle importanti novità nel piè di pagina come 

mostrato in Figura 18. Sono presenti infatti: 

- Versione del modello PDF di stampa 

- Versione della scheda parametrica quando è stata effettuata la chiusura della scheda.  

- Data di chiusura della scheda parametrica 

- Data di stampa 

Grazie a queste informazioni sarà più semplice effettuare la parte istruttoria e verificare che i calcoli siano 

coerenti con le modifiche e correzioni effettuate alla piattaforma informatica. 

 

Figura 18 - Piè di pagina di stampa della Scheda Parametrica Chiusa 
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Figura 19 - Sezione A 

 






































































































































































